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RIS ONE si RIS PLUS

Georadar pentru geologie 
Sistemul satisface  o multitudine  
de cerinǚe 
Å inspec ǚia Ǔi starea tunelului

Å profil litologic .
Å mńsuri de fundaŤii ĺi piloŤi.
Å profilarea albiei r©ului.              

 Mono FrecvenĪa 25/45 MHr  

Ad©ncimea detectńrii p©nń la 

40/25 metri  

  

RIS 80

Georadarpentru 

stratigra fie si cartografi a

conductelor  la mare 

adancime

Georadar m ono FrecvenĪa 80 

MHr  

Ad©ncimea detectńrii p©nń la 
8 metri  

OPERA DUO

2 sau 4 roĪi ð
Georadar pentru  cartografi ere 

Antena   frecvenĪń dublń 250-700 

Mhz -

Permite  identificarea  Īintelor  la 

diferite  adâncimi . Integrarea  

avansatń cu GPS permite  

efectuarea unor  sondaje radar  

foarte  profesionale . Noul  design Ħi  
componentele îl  fac practic  

indestructibil .

Adâncime a detectarii p©nńla 4

metri

Hi-MOD 

1/ 2/ 3/ 4 antene

Georadar pentr u cartografiere

Dubla FrecvenĪń200-600 Mhz

RIS MF Hi-Mod este un sistem
radar de penetrare a solului
multifunc ǚional, robust, de
´naltń perpentruman ǚń,
capabil sńscaneze suprafeǚe
mari într-o perioadńscurtńde
timp Ǔi sńofere o vedere 3D

precisńa subsolului, cu
rezoluǚie mare Ǔi adâncime de

penetrare . - Adâncime de p©nń

la 4 metri

   Georadar pentru 

profilarea albiei

GEORADARE



HI PAVE 
Sistem radar  multicanal  cu vitezń de 

60 km/h  pentru  investigatii  de 

evaluare  a drumurilor :  

Å Mńsurarea grosimii  pavajului  

Å Evaluarea  traseului  drumului  de 

suprafaĪń, ballast  Ħi  sub-ballast  

Å Detectarea  golurilor  Ħi  
delimitarea  cavitńĪilor   

Å Localizarea  fisurilor   

Å Detectarea  zonei umede  

Å Evaluarea  stńrii de evacuare a 

aeroportului

 

Hi BRIGHT PAVE
SoluĪie specializatńde radar pentru detectarea

timpurie a deteriorńriipodurilor de beton care

permite :

Å Mńsurareagrosimii pavajului, a plńciide

beton Ħi a asfaltului .

Å PoziĪia adâncimii Ħi grosimii fierului de

cńlcat.

Å Detectarea automatńaarmńturilor.

Å Detectarea zonelor afectate de coroziune

STREAM UP 
Sistem GPR multicanal , multifrecventa , cu dubla  

polarizare , dedicat  cartografierii  subserviciilor  pe 

suprafete  mari  care faciliteaza  intregul  proces de 

cartografiere  (inainte , in  timpul  si dupa achizitia  

datelor ).

Dubla FrecvenĪń 200-600 Mhz 

- Adâncime dep©nńla 4 metri

- Viteza  160 Km/h

GEORADARE



STREAM X
SoluĪie radar pentru

cartografierea 3D a structurilor

îngropate Ħi a caracteristicilor

geologice. Stream X este soluĪia
idealńpentru cartografierea

siturilor arheologice, detectarea

Īevilor Ħi rezervoarelor ,

identificarea Ħi cartografierea

cavitńĪilor sau localizarea

muniĪiilor neexplodate (UXO) .

STREAM T
Este GPR-ul   fńrń contact  pentru  

inspecĪia tunelurilor . DepńĦeste cu 

uĦurin Īń obstacolele întâlnite  adesea 

în mediile  de detectare  a tunelurilor  

Ħi  creĦte productivitate  Ħi  siguranĪa 

la locul  de muncń prin  utilizarea  unui  

vehicul  pentru  a colecta date de p©nń 

la 60 km/h  (37,3 mph)  fńrń a fi  nevoie 

sń fie oprit  traficul . Stream  T oferń 

tomografii  pentru  a identifica  cu 

uĦurin Īń caracteristicile  tunelului  in  

zone critice , permiĪând întreĪinerea  

proactivń a acestei infrastructuri  

cruciale

SRS SAFE RAIL SYSTEM 
Sistem radar integrat conceput

special pentru inspecĪia
calitńĪii balastului feroviar Ħi
pentru a ajuta procesul de

restaurare Ħi întreĪinere . SRS

oferńo soluĪie nedistructivń,
montatńpe tren, care poate fi

utilizatńla viteze mari (peste

300 km/h ). OferńinspecĪie
continuńa grosimii balastului,

identificńzonele cu capacitate

portantńinsuficientń,face

distincĪia între balast curat Ħi
murdar Ħi detecteazńsecĪiunile

cu probleme de drenaj

C-THRUE 
Ajutń companiile  de construcĪii  Ħi  
servicii , precum Ħi  inginerii  civili  

Ħi  structurali , sń vadń in  3D 

armńturi, goluri , cabluri  post-

tensionate , cavitńĪi , conducte Ħi  
orice alte  obiecte îngropate  în 

structurń în structuri  de beton

GEORADARE



STREAM DP 
Cea mai  noua solutie  pentru  cartografiere  3D în timp  real  a 

utilitńĪilor  Ħi  caracteristicilor  subterane . Echipat cu 30 de canale cu

dubla polarizare, baterie eficienta si manevrabilitate superioara,

Stream DP este capabil sńdetecteze mai precis conductele Ħi
cablurile .

Chaser XR

Chaser  XR este cel mai nou georadar IDS pentru 

investigatii subterane. Bazat pe tehnologia EsT, 

Chaser XR dispune de o antena toate -in-una, cu 

cel mai mare interval  al

frecventelor de 

inspectie de pe piata

(80 MHz - 1500 MHz).

GEORADARE



IBIS-FS
 Sistem de  monitorizare  
staticń Ǔi dinamicń de  la  
distanǚń a podurilor  Ǔi a altor  

structuri , inclusiv  clńdiri, 
monumente  istorice  Ǔi turnuri .

Å Teledetec ǚie : Teledetec ǚie  în 

timp  real  p©nń la  1 km  fńrń a 
fi necesara  instalarea  de  
echipamente  pe  structura  
monitorizata .
Å Mńsurńtori precise : Mńsoarń 
deplasńrile de  p©nń la  0,01 
mm  la  p©nń la  0,5 km .

IBIS-FL/FM 
Soluǚie 3d pentru  monitorizarea  
miǓcńrii în pante  Ǔi structuri .

TeledetecĪie în timp real p©nńla 

4 km fńrńa fi necesara

instalarea de echipamente pe 

zona monitorizata .

ÅPrecizie: Mńsoarńdeplasńride

numai 0,1mm pana la 4 km

razń.

HYDRA-G 
Sistem de monitorizare si 
detectare  HYDRA-G pentru
avertizare a timpurie Ǔi mńsurńtori
în timp real ale deplasńrilor
submilimetrice în clńdiri,baraje,
tuneluri, infrastructuri miniere Ǔi
pante tńiate.
Cu o razńde scanare de p©nńla
800 de metri, sistemul oferń
rezoluǚia spaǚialńde ´naltń
precizie Ǔi rezoluǚie în centimetri,
cu inpentruma ǚii actualizate

despre deplasare la fiecare 30 de
secunde

ROCK-SPOT 
Sistem radar  inovator  capabil  sń 

localizeze, sń urmńreascń Ħi  sń 
notifice  cńderi de pietre , avalanĦe 

Ħi  fluxuri  de resturi  în timp  real . 

Acest radar  mic, dar  puternic , 

detecteazń pietre  minuscule  care 

cad la distanĪe mari . 

INTERFEROMETRE



SYSMATRACK                                              
Seismograf 24 BITI pentru prospectarea           
seismicń cu metode de sondaj MASW 
(Re.Mi.), active Ǔi pasive cu refrac ǚie, 
reflexie, p©nń la 24 de canale, SASW, 

Down -hole    

                        X820S

Achizitor seismic / accelerometric echipat cu 24 
- 48 - 72 - 96 de canale integrate pentru

prospectare seismicńactivńǓipasivń, investiga ǚii
dinamice Ǔi studii de dinamicństructuralń

                  MSR624

Seismograf pentru seismicńactivńǓipasivńcu 
6 canale cu rezoluǚie de 24 de biǚi

                                 ST 6

Seismograf  pentru  seismicń activń Ǔi 
pasivń cu 6 canale  cu rezoluǚie  de 24 de 

BITI

                            VMR624

Achizitor seismic autonom specific pentru studii
seismologice Ǔi monitorizare a evenimentelor

seismice

                           SISMALOG

Achizitor seismic tip stand -alone specific 
pentru  studii  seismologice  Ǔi monitorizare  a 

evenimentelor  seismice  locale

INSTRUMENTE  DE MONITORIZARE  SEISMICŃ



X612EM+
GEOREZISTIVIMETRU:  integreazń tot ce este necesar pentru a 

efectua prospectńri geoelectrice SEV Ǔi multi -electrozi cu 48, 72 sau 

96 de electrozi integra ǚi.

X620EM
GEOREZISTIVIMETRU:  integreazń tot ce este necesar pentru a 

efectua prospectńri geoelectrice SEV Ǔi multi -electrozi de la 48 la 
192 de electrozi integra ǚi.

C 313 SEV  
Georezistivimetru digital pentru S.E.V. Vertical Electric 

Survey Ǔi S.E.O. Sondaj electric orizontal

KIT SEV

KIT INVESTIGATIA S.E.V. 

INSTRUMENTE  DE MONITORIZARE  GEOELECTRICA



Localizator C.SCOPE MXL4 / DXL4 / CXL4

Localizatorul C.Scope MXL4 este un detector de ǚevi Ǔi 
cabluri de ´naltń performanǚń, proiectat special pentru a 

detecta Ǔi urmńri p©nń la un serviciu subteran 
ad©ncime maximń de 7 metri, cu precizie absolutń

Hydroskop TX50

Localizator pentru  trasarea  serviciilor  metalice  

subterane , tevi  din fonta , otel , fier , cupru , multistrat  

si cabluri  electrice  si telefonice , determinand  directia , 

verticala  si adancimea acestora.
 

INSTRUMENTE PENTRU LOCALIZAREA RE TELELOR DE UTILITŃTI



DETECTOR DE METALE MOD. CS440

Adâncime 80 cm 

DETECTOR DE METALE MOD. CS880

Adâncime 100 cm 
MAGNETOMETRUL M-SCAN

 detecteazń câmpurile  

magnetice  emise  de obiectele  

feroase

Adâncime 5 m 

INSTRUMENTE PENTRU LOCALIZAREA CAPACELOR CŃMINELOR DE VIZITARE



DM 10/ 30M
Penetrometru d inamic 

de 10 kg  sau 30 Kg
fara senile 

DM 10/ 30M
Carucior ( 2 roti) pentru trasport

DM 10/30M 

DM 30SM  
Penetrometru d inamic cu ciocanul  de

   30 kg  cu senile 

DPSH 50 SM
Penetrometru d inamic cu ciocan  de 50

kg  - cu senile 

DPSH 63/73 SM
Penetrometru d inamic cu ciocan  

de 63/73 kg  - cu senile 

GS-DM si CA40/60
ÅGrup  Sonda  pentru  prelevare  proba tu lburata

ÅGrup  Sonda  pentru  prelevare  proba ne tulburata

PENETROMETRE DINAMICE



SP 50 SM 
Penetrometru  static 50kN (5t)

Penetrometru static de putere

micń/medie - clasificare ISSMFE1988
cu manevrabilitate ridicatńǓi
amprentńla sol foarte micń

                         

SP100 SM
Penetrometru  static 100kN (10t) 

Penetrometrul este furnizat si in

varianta "modul " pentru montaj

personalizat si in varianta carucior                                                                    

SP 150/ 200 SM
Penetrometru  static 150 / 200kN (15 / 

20t)

Penetrometrul este furnizat si in

varianta "modul " pentru montaj

personalizat si in varianta carucior  

PENETROMETRE STATICE



DC 0.8
Instalaǚie de  foraj uǓor care poate fi 

demontat  în 6 elemente
Putere 15,5 (20,7) kW (CV) - Greutate 
5,3 kN - Cuplu 35/70 daN m - Tragere 
15 kN

DC 2.8
Instalaǚie de foraj hidraulic pentru sondaje 

geognostice
Putere 35,4 (47,5) kW (CV) - Greutate 27 kN -
Cuplu 350/90 daN m - Tragere 25 kN

DC 3.8
Instalaǚie de foraj hidraulic pentru sondaje 

geognostice
Putere 55,4 (74) kW (CV) - Greutate 45 kN -
Cuplu 542 daN m - Tragere 30 kN

DC 4.8
Instalaǚie de foraj hidraulic pentru

sondaje geognostice
Putere  85 (114) kW (CV)  - Greutate  
54kN - Cuplu  528/ 64 daN  m - Tragere  
48 kN

DC 5.8
Instalaǚie de foraj hidraulic pentru sondaje

geognostice
Putere  100,0 (134,0) kW (CV)  - Greutate  
burghiu  70 kN - Cuplu  10 kN m - Tragere  63 kN

DC 6.8
Instalaǚie de foraj hidraulic pentru sondaje 

geognostice
Putere  85 (114) kW (CV) - Greutate  68 kN - 
Cuplu  920 daN  m - Tragere  63 kN

MASINI DE FORAJ VERTICAL



HD 310
Instalaǚie de foraj hidraulic pentru pentruaje Ǔi puǚuri de apń
Putere 85,0 (114,0) kW (CV) - Greutate burghiu 80 kN - Cuplu

1050 daN m - Tragere 80 kN

HD 315
Instalaǚie de foraj  hidraulic  pentru  foraje  Ǔi puǚuri de apń

Putere 129,0 (173,0) kW (CV) - Greutate burghiu 115 kN - Cuplu 1450 
daN m - Tragere 150 kN

HD 622
Instalaǚie de foraj  hidraulic  pentru  foraje  Ǔi puǚuri de apń

Putere 174 (223) kW (CV) - Greutate burghiu 98 kN - Cuplu 1750 
daN m - Tragere 220 kN

MN203
Instalaǚie de foraj  hidraulic  pentru  foraje  Ǔi puǚuri de apń

Putere  85 (114) kW (CV) - Greutate  70 kN - Cuplu  920 daN  m - 
Tragere  63 kN

MASINI DE FORAJ VERTICAL ð GEOTERMIE /PUZ



ST 850
Masina de foraj  pentru c onsolidare 

Ǔi funda ǚii special e

Putere 89 (120) kW (CV) - Greutate

burghiu 63 kN - Cuplu 820 daN m -

Tragere 38 kN

ST 500 C
Masina de foraj  pentru c onsolidare Ǔi 

funda ǚii special

Putere 55,9 (75) kW (CV) - Greutate

burghiu 27,5 kN - Cuplu 530 daN m -

Tragere 05 kN

ST 160
Masina de foraj pentru cariera

Putere 45,5 (61,5) kW (CV) - Greutate 

burghiu 50 kN - Cuplu 60 daN m -

Tragere 30 kN

MASINI DE FORAJ  ð CONSOLIDARE /FUNDATII /CARIERE



HD Class 5

Instalaǚii de foraj direc ǚional cu 

capacitate de tragere de p©nń la 

38 de tone.

HD Class 9

Instalaǚii de foraj direc ǚional cu 

capacitate de tragere de p©nń la 120

de tone.

HD Class 15

Instalaǚii de foraj  direc ǚional  cu 

capacitate de tragere  de p©nń la  

400 de tone.

MASINI DE FORAJ ORIZONTAL



SPRIJINIRI DE ¡AN¤URI VB 60

VB 60 este sistemul ideal de sprijinire
pentru proiectele mici Ǔi mijlocii de 

´nfiinŤarea sistemelor de canalizare , 
protejând lucrńtoriiǓi prevenind

prńbuǓirea Ǔanǚurilor

SPRIJINIRI MALURI PRIN CUTII 

CU TRAGERE
Cutiile cu posibilitate de tragere

pot fi utilizate eficient în zone non -

urbane unde solul are o structurń
autoportantńǓi amplasamentul se 

aflńîn afara ariei de influenǚńa 

clńdirilor Ǔi structurilor .

SPRIJINIRI GONFLABILE

Aceste sprijiniri gonflabile pot fi 
utilizate într-o varietate de aplica ǚii, 
inclusiv în construc ǚii, pentru lucrńri

de întreǚinere a conductelor .

SPRIJINIRI  DE SANTURI



UTILAJ DE SŃPAT ¡AN¤URI 4 RO¤I
AUTOPROPULSAT

Acest tip de utilaj de sńpatĺanŤuri
oferńo soluǚie rapidń, economicńǓi
ecologicńpentru pozarea cablurilor Ǔi

a conductelor în diverse medii de 

lucru , inclusiv în soluri dure.

UTILAJ DE SŃPAT ¡AN¤URI SENILAT

Utilajul de sńpatǓanǚuri GM4 Ǔenilat

este un utilaj cu multiple utilizńri: 

canale de drenaj , sisteme de 

canalizare sau sisteme de ´ncńlzirea 

terenului pentru stadioanele de 

fotbal , pozarea de fibrńopticń, 
instalarea de ǚevi pentru apń, 

cabluri electrice si telecomunica ǚii.

ATA¡AMENT DE SŃPAT ¡AN¤URI 

PENTRU TRACTOR

AtaǓamentele de sńpatǓanǚuri 

pentru tractoare oferńmultiple 
beneficii , inclusiv eficien ǚń, 

uniformitate , protec ǚie , flexibilitate Ǔi
control înlucrńrilede sńpareǓi

pozare a cablurilor Ǔi conductelor . 

UTILAJE  DE SAPAT SANTURI



Cutii  de cataloge

 

Car. Wire Line
   

Tije elicoidale Varf

 pentru tije  elicoidale

Tije de foraj  Triconi  si trilame Chei  de manevra Piese de schimb  

pentru  masina  de foraj  

ACCESORII  GEOTEHNICA



Tutburi de inclinometru  

din aluminiu

 

Tutburi de inclinometru  

di ABS
   

Pompe  Pompe triaxiale

Pompe submersibile  Penetrometre  portabile Penetrometru  stilou Mini sisometru  portabil  

ACCESORII  GEOTEHNICA



JET DSP 100 / IR
Datalogger pentru:

Å Grouting

Å Lugeon tests

JET DSP 100 / D 

JET DSP 100 / H
Datalogger pentru:

Å Diaphragm walls

Å Hydromills

jET SDP / J
Display pentru:

Å Depth

Å Inclination

JET SDP / IB
Datalogger pentru:

Å Drilling

Å MWD

Å LWD

Å Single-fluid Jet grouting

Å CFA

Å Deep Soil Mixing

Å Vibroflotatio

JET 4000 AME / I
Datalogger  pentru :

Å Grouting

Å TAM grouting

Å Lugeon tests

JET 4000 AME / J
Datalogger pentru:

Å Jet grouting

Å Drilling

Å MWD

Å CFA

Å Deep mixing

Å Soil mixing

Å Vibroflotation

DATALOGGERE  PENTRU MASINI  DE FORAJ



JET WXYZ JET INCL XY JET FLOW / R DAT AMP

JET PRESS -JET pentruCE  -JET 

TORQUE

JET PRLG JET FLOW / C JET ROT JET FLOWM

JET FLOW W24 JET PSTAT JET ROT / H JET DEPTH3

SENZORI  PENTRU MASINI  DE FORAJ



JET P SEP / CFA

5", 50 bar

JET P SEP / CFE

85 mm, to be weld, 80bar

JET P SEP / D

ʋ", 300 bar

JET P SEP / G

¾", 1", 160 bar

JET P SEP / H

1", 1 ¼", 1 ½", 600 bar
SOFTWARE

SEPARATOARE  HIDRAULICE  PENTRU MASINI  DE FORAJ



Sistem de control Excavator

Soluǚiile  de control al maǓinilor  oferń 

operatorilor  de excavatoare  modele  de 
design în cabinń, facilitând  obǚinerea  de 
rezultate  optime. Oferim  opǚiuni  avansate  
de control, cum ar fi ghidajul  cu staǚie  
totalń roboticń Ǔi configurarea  GNSS pentru 

nivelare  precisń fńrń un topograf .

Sisteme de control Buldozer

Sistemele  de control al utilajelor  pentru 
excavator oferń rezultate  optime pentru o 
nivelare  precisń. Cu ajutorul  acestor  
sisteme , operatorii  dispun  de un control 
avansat  al utilajului . AǓadar , eficien ǚa 
echipamentelor  este  datń de acǚiunile  de 

nivelare  excelente  ce  se pot realiza  cu o 
staǚie  totalń roboticń Ǔi configurare  GNSS, 

fńrń a mai  fi nevoie de un topograf .

Sisteme de control Autogreder

Sistemele  de control al utilajelor  pentru 
autogredere  permit tńierea Ǔi nivelarea  
eficientń. Fiind uǓor de folosit , sistemele  
dispun  de o interfaǚń intuitivń ce  
genereazń informa ǚii în timp  real privind  
tńierea Ǔi umplerea . Componentele  
aparaturii  sunt uǓor de schimbat  cu cele  

ale unui  alt utilaj , sau de asemenea  
acestea  se pot stoca  în siguranǚń.

GPS MASINI  DE CONTROL



EOLIANA
Staǚii anemometrice

FOTOVOLTAIC
Statii meteo  -          

radiometrice  

(piranometre )

METEOROLOGIE, 

AGROMETEOROLOGIE, 

GROPI DE GUNOI
Statii meteorologice

POLUAREA APEI
Statii hidrologice

POLUAREA AERULUI
Staǚii meteorologice  pentru  

mńsurarea parametrilor  

climatici

CENTRALE DE BIOGAS           
  Staǚii de monitorizare   

instalaǚii de biogaz

HIDROMETRICA
Staǚii hidrometrice pentru 

monitorizarea de la 
distanǚń a r©urilor

INDUSTRIALŃ
Staǚii anemometrice  

pentru  controlul  

sistemelor  automate

STATII  DE MONITORIZARE



DATALOGGER M ICROVEN-ALARM

Datalogger conceput pentru a alerta 
personalul în situa ǚii de vânt puternic

M ICRO 3  
DATALOGGERMULTICANAL

PENTRUACHIZI¤IE DE DATE

Å M ICRO MET3- METEOROLOGIE¡I ENERGIE

SOLARŃ

Å M ICRO VEN3-ENERGIEEOLIANA

Å M ICRO HYD3-HIDROLOGIE

DATALOGGER  FIX



DATALOGGER CU 1-2 CANALE

Asigurń atât  alimentarea  
senzorului , cât  Ǔi stocarea  

datelor  acestuia .

DATALOGGER UNIVERSAL DE CITIRE

Instrument capabil sńciteascń
majoritatea senzorilor de pe piaǚń, 

atât electrici , cât cu cord vibrant .

UNITATEA DE CITIRE SINGUR 

CANAL

Instrument capabil sńalimenteze
senzorii ǓisńafiǓeze datele 

provenite de la ace Ǔtia . Se 

foloseste in general atunci cand 

nu se doreste sau nu se poate 

achizitiona automata si continua  

a datelelor provenite de la 

traductoare.

DATALOGGER  PORTABIL



mSTA
Senzor temperaturń-umiditate

aer exterior

BAR 
Barometru

mWS1 
Senzor de viteza vantului

mWD1
Senzor de direc ǚie a 

vântului

RG200- RG400

               Pluviometru

PIRSC  
Piranometru  cu celule  de 

siliciu

PIR2S, PIR01, PIR02  
Piranometre cu termopil

NSR  
Netradiometru  (radia ǚia  

solarń netń)

STQ
Senzor de temperaturń a solului  

/ apei

STC 
Senzor de temperatura in 

contact  pentru pereti si 

panouri fotovoltaice

STP 
Senzor de temperaturń  
pentru  biocompost  Ǔi gropi  

de gunoi

EVAS-I 
Staǚiei de evaporare 

SENZORI  PENTRU METEOROLOGIE  SI AGRICULTURA



mSTI
Senzor temperaturńaer interior

mSTS
Senzor temperaturń aer 

superficial

BF 
Senzor de umiditate a 

frunzelor

SFTH 
Senzor temperaturń-

umiditate pentru 

monitorizarea incendiilor 

pentru estiere

Piranometre cu inel de scut
pentru mńsurarearadia ǚiei

solare difuze

Senzori anemometrici 

multiparametrici

sonici biaxiali
disponibili cu varianta

incalzita

Senzori anemometrici 

multiparametrici sonici 

triaxiali
disponibili cu varianta

incalzita

Cabane

meteorologice

din lemn tratat

SENZORI  PENTRU METEOROLOGIE  SI AGRICULTURA



SENSORI PENTRU MŃSURAREA 
POLUAN¤ILOR ATMOSFERICI

AQ10  
Senzor de praf  fin în 

suspensie

SLP
Contor  de nivel 

piezometric (imersie )

SLR
Contor de nivel radar 

(fńrńcontact cu fluidul )

LSU
Contor de nivel  cu ultrasunete  

(fńrń contact cu fluidul )

SONDA MULTIPARAMETRICA DATALOGGER PORTABIL 

pentru sonde 

multiparametrice

Geamandura 

Valurimetrica

WAVE BUOY
Mńsoarń ´nńlǚimea, 

direc ǚia Ǔi frecven ǚa 

valurilor

SENZORI  PENTRU MONITORIZAREA  APEI  SI AERULUI



FREATIMETRU
 cu sonda  de temperatura 

PIEZOMETRUL ELECTRIC 

CU DATALOGGER
Traductor de presiune

relativńcare vńpermite sń
determina ǚi´nńlǚimea

piezometricńprin mńsurarea
presiunii hidrostatice

PIEZOMETRUL ELECTRIC 

RESISTIVIMETRIC

PIEZOMETRUL 

CASAGRANDE
Se foloseste in cazul

masuratorilor presiunii in 

soluri cu permeabilitate

medie .

AGRAMETER

Instrument portabil  pentru  
determinarea  conǚinutul  de 

umiditate  în nisip , pietriǓ Ǔi alte  

agregate  fine Ǔi grosiere .

Tecnix DTM-550

Instrument de mńsurare a 
temperaturii Ǔi umiditńǚii

SONOMETRU

Instrument pentru 

mńsurarea nivelului de 

presiune sonorń.

LUXMETRU

Instrument de mńsurare a 

iluminatului 

INSTRUMENTE  PENTRU MONITORIZAREA  APEI , AERULUI  SI 

MEDIULUI



ANEMOMETRUL DIGITAL FTA
Instrument pentru  mńsurarea 

vitezei   precum   temperatura  

mediului  ambiant

TRUPULSE 360R
Instrument pentru  

mńsurarea distanǚelor , 

´nńlǚimii  Ǔi orientńrii

TruPoint 300

Telemetru laser pentru
mńsurareadistanǚelor

CLINOMETRO CM-HEC 

Clinometru hipsometru

electronic 

Mark IV

Instrument  cu ultrasunete  pentru  

identificarea  caracteristicilor  

lemnului .

POSTEX
Instrumentul este folosit
pentru a calcula poziǚia

copacilor Ǔi pentru a 

urmńrievoluǚia lor 

individualń

VERTEX LASER L5
Hipsometru cu tehnologie 

laser. Determinarea rapida 
a ´nńlǚimii copacilor, 

distanǚa lor, unghiurile 

zenitale Ǔi pantele

CRITERION RD 1000
Relascop  / dendrometru  

electronic,Instrument  

pentru  mńsurarea precisń 

a diametrelor  arborelui  

pe toatń lungimea

INSTRUMENTE  PENTRU MONITORIZAREA  APEI , AERULUI  SI 

MEDIULUI



ASESTIMETRE MEGNETICE

Sunt utilizate  pentru  a verifica  gradul  

de tasare  a solului , fenomene  
frecvente  în timpul  construc ǚiei  de 

terasamente  de drumuri , 
terasamente  Ǔi baraje  de pńm©nt

ASESTIMETRE HIDRAULICE 
Sunt utilizate  pentru  a înǚelege  
interac ǚiunea  sol-structurń în 

timpul  diferitelor  faze de 
construc ǚie  Ǔi exploatare .

ASESTIMETRE DE PLACŃ

Sunt instalate de obicei în

interiorul terasamentelor din
pńm©ntpentru a mńsura
modificńrilerelative de 
´nńlǚime dintre referinǚa la 

suprafaǚńǓi ancora de 

adâncime .

HYDROSTATIC PROFILER
Permite efectuarea de 
mńsurńtorimanuale a 

tasńrilorcare apar în soluri
de fundare, terasamente de 
pńm©nt, gropi de gunoi etc.

TIJELE EXTENSIMETRICE CU            

COARDA VIBRANTA 
Sunt folosite  pentru  masurarea  starii  
de solicitare  existente  in structurile  
portante  sau pentru  monitorizarea  
solicitarilor  existente  in nervuri , in 

timpul  fazelor  de excavare  a 
tunelului .

TIJA EXTENSIOMETRICA DE 

REZISTENTA 
Sunt utilizate pentru

masurarea starii de solicitare
existente in timpul fazelor de 

excavare a tunelului .

CELULE DE PRESIUNE NATM 
Sunt folosite pentru a controla
presiunile care acǚioneazńla 

contactul dintre o structurńde 
susǚinere Ǔi un teren de 

împingere .

ACCELEROMETRE 

TRIAXIALE MEMS SEISMIC
Constńdin trei senzori MEMS 

sensibili la vibraǚii de -a 
lungul celor trei direc ǚii

ortogonale

INSTRUMENTE  PENTRU MONITORIZARE  STRUCTURALA



EXTENSIMETRE DIN FIBRŃ DE 

STICLŃ
Sunt utilizate pentru a controla

deplasarea dintre unul sau mai multe 
puncte situate de -a lungul axei unei
gńuriǓi un cap de referinǚńinstalat la 

gura gńuriiîn sine.

FESURIMETRU ELECTRONIC  
Senzor de deplasare  de tip 

poten ǚiometric  care 

detecteazń schimbńrile de 
poziǚie  între douń puncte  care 

se aflń pe o leziune  sau 
articula ǚie ..

SENSORI DE DEPLASARE 

CU CABLU
Sunt utilizaǚi pentru

identificarea Ǔi controlul
oricńrormiǓcńricare apar în

alunecńrilede teren sau în
masele instabile de rocń.

ELECTRO-NIVELELE 
Acestea sunt bare metalice 

din aluminiu lungi de 1, 2 sau
3 metri pe care este montat
un senzor de inclinometru

electrolitic foarte sensibil .

INCLINOMETRUL FIX 

Constń dintr -un senzor de înclinare  
(sau doi  senzori  de înclinare  monta ǚi 

la 90 ° în versiunea  biaxialń)

SONDA INCLINOMETRICA 

DEMONTABILE Si FIX 
Instrument pentru controlul si 

monitorizarea deplasarilor
tevilor inclinometrice instalate
in taluzuri potential instabile. 

PACOMETRU

Instrument pentru localizarea
armńturiiîn beton, calcul

automat al diametrului barelor
Ǔimńsurareapoten ǚialului de 

analizńa coroziunii .

PLACḎDINAMICḎLWD

Instrumentul este capabil sń 
mńsoare deviaǚiile solului

INSTRUMENTE  PENTRU MONITORIZARE  STRUCTURALA




































































