












MOD.   HD Class4 Class5 Class8 Class9 Class15 Class26 Class40 

Testa di rotazione Rotary Head                 
coppia (max) torque (max) Nm 13.000 15.000 32.000 50.000 65.000 100.000 100.000 
velocità di rotazione spindle speed rpm 70 70 70 70 70 60 60 
corsa rotary rotary stroke mm 3.700 5.200 6.700 6.700 10.000 11.000 11.000 
spinta pulldown N 130.000 190.000 250.000 600.000 1.500.000 2.600.000 4.000.000 
tiro pullback N 200.000 350.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.600.000 4.000.000 
                    
Morse Clamp device                 
diametro passaggio clearance mm 160 160 220 300 350 350 350 
                    
Carro Crawler                 
lunghezza length mm 2.700 3.220 4.210 4.520 - - - 
larghezza width mm 2.000 2.300 2.500 2.500 - - - 
larghezza piattini track width mm 400 500 600 600 - - - 
                    
Motore Engine                 
potenza power BHP 145 145 250 350 350 460-920 920-1.580 
Peso totale Total weight kg 12.000 16.500 23.000 29.000 30.000 35.000 40.000 
                    
Unità di miscelazione Service unit                 
pompa fanghi mud pump                 
portata flow lt/min 250-350 520 1.500 1.800 1.800 2.500 (2x) 2.500 
pressione pressure bar 100 75 60 60 60 60 60 
                    
Motore Engine                 
potenza power bhp 145 180 354 354 354 354 (2x) 354 
                    
Peso totale Total weight kg 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 18.000 

          




